
ＤＳ

ＤＳ

ピット内配線

ＤＳ

ＤＳ

ＥＭ－ＣＥＥ１ ． ２ ５ ゜ －１ ０ Ｃ

ＥＭ－ＣＥＴ １ ４ ゜

ＥＭ－ＣＥＴ ６ ０ ゜ 　 Ｅ１ ４ ゜

排風ダクト

１階　更新平面図　Ｓ＝１／５０　 　１階　撤去平面図　Ｓ＝１／５０　

電灯トランス

２０ＫＶＡ

２１０／１０５Ｖ

電灯トランス

２０ＫＶＡ

２１０／１０５Ｖ

　引違いガラス戸　→　給気用ガラリ　W1500×H950

マフラー

引違いガラス戸　W1500×H950

電灯動力盤　電灯動力盤　

 ２Ｆ監視操作・計装盤へ

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５゜－４Ｃ

電圧確立信号・故障信号

ＥＭ－ＣＥＴ２２゜

ＥＭ－ＣＥＴ６０゜　Ｅ１４゜

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５゜－４Ｃ
バッテリー充電用電源・運転指令信号

電灯電源

動力電源

入口

入口管  SGP15A
戻り管  SGP15A

燃料タンク　450L　軽油
燃料タンク　450L　軽油

 機械基礎転用　1420×3230
 既設アンカー切断・補修

機器搬入口　W2000×H2500

（更新）

電灯

ケーブルダクト（高耐食性メッキ鋼板）　W200×H100

動力 動力

電灯

（既設転用）

上 越 市 ガ ス 水 道 局

工事場所
及び

工 事 名

図 面 名

図示のとおり縮　　尺

課　長 設　計検　査班　長所　長

凡　例

　工事対象個所

撤去対象個所

2 - 1

小谷島浄水場自家発電機更新工事

上越市浦川原区小谷島　地内

図面番号

1階 更新平面図、1階 撤去平面図

４０００ ３５００

UP

４０００ ３５００

（撤去）
重量：3,650㎏６

０
０

０

６
０

０
０

UP

既設発電機
125KVA

発電機
125KVA

既設発電機：富士電機製造㈱製　PG165



騒音グレード

機器重量

機側７mにて 63dB（A） ※4方向での平均値

約 2480 kg

保護装置一覧

項　　　目 警報表示灯 機関自動停止 主回路遮断 備　考

過　回　転

漏　電

過  電  流・短　絡

潤滑油油圧低下

冷却水温度上昇

○ ○ -

○ ○

○

○ ○

○ ○

過負荷や短絡事故時

-

-

--

-

バッテリ充電 ○ ○ -

エアフィルタ目図詰り

ブースト温度

ﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄ切れ等による充電不良時

過給機温度異常上昇時

漏電時

エンジン回転速度以上上昇時

○

○

--

- -

発電装置仕様

屋　外設置場所
使用条件

周囲温度：

湿　　度：相対湿度85%以下

発電機仕様

発電機出力

電　　圧

定格電流

周 波 数

回転速度

相数・線数

極　　数

力　　率

絶縁階級

励磁方式

125 kVA

200 V

361 A

50 Hz

1500 min

3 φ 4W

4 P

80%（遅れ）

Ｆ種

ブラシレス励磁

-1

エンジン仕様

型　　式 立形水冷4サイクルディーゼル機関

-15～40℃

準拠規格

日本電機工業会標準規格（JEM）

型　　式 突極回転界磁形同期発電機

定　　格 連　　続

「可搬形発電設備技術基準」（社）日本内燃力発電設備協会

定格出力

回転速度

燃　　料

燃料消費量

連続運転時間

冷却方式

冷却水量

潤滑方式

潤滑油量

始動方式

119 kW

1500 min

約　22.8

約19 hr

ラジエター冷却式

ポンプによる強制循環式

-1

軽　油

L/hr（75％負荷時）

38

セルモーターによる電気始動

燃料タンク 別置 L　450

バッテリー 95D31R×2　24V

自動車用鉛バッテリ

燃焼方式 直接噴射式

L

L

28.3

上 越 市 ガ ス 水 道 局

工事場所
及び

工 事 名

図 面 名

図示のとおり 図面番号縮　　尺

課　長 設　計検　査班　長所　長

上越市浦川原区小谷島　地内

小谷島浄水場自家発電機更新工事

凡　例

　既設転用

2 - 2

発電機仕様、発電機外形図、発電機据付図

3030

3190

2
1
0

1
4
7
0

1
2
5
0

2
3
5
0

1
2
6
0

3
1
9
0

排気

1

1

3230

3190

2

B

A既設配管新規配管

排風

名        称

1

2

番 号 数 量

1 450L（軽油）　

備      　　 考

機 器 表

ディーゼル発電装置 1 125kVA  3φ4W  200V  

（既設）燃料小出槽

備      　　 考管　名　称

A

B

記 号 材　質 口　径

配 管 表

SGP 15A燃料入口管（燃料小出槽～発電機） SGP　黒　塗装仕上げ　　ネジ接合

SGP　黒　塗装仕上げ　　ネジ接合SGP 15A燃料戻り管（燃料小出槽～発電機）
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１３６５

３１９０

１
５
０

４
６

０

１
４

７
０

１３６５

Ａ矢視

Ａ

重心

SG

ENG

{

バッテリ ヒューズ

エンジン起動信号

エンジン電源

エンジン
始動・停止信号

セルモータ

MX

STX

自動始動運転制御盤

充電器

負荷電源

3φ4W 200V

商用電源

1φ2W 200V

発電機故障一括信号

電圧確立信号

運転信号

発電機運転信号

A1

N

C12

E1

C11

C13

C10

E2

単線結線図

1660 3230

5
0
0

1
4
2
0

1
1
8
0

発電機仕様

排風ダクト　亜鉛メッキ鋼板加工

排風ダクト　亜鉛メッキ鋼板加工

排気管　SGP　100A 

排風ダクト　亜鉛メッキ鋼板加工

　排気管　SGP　100A 

既設ガラリ穴あけ加工

燃料給油口

冷却風入口

冷却風入口エンジンオイルドレン

外部給油入口

外部給油戻り口

冷却水ドレン

給水口カバー

冷却風出口

排気口

マフラ

冷却風入口

燃料タンク 燃料ドレン

吊金具

ボディアース

 バッテリ

出力端子　単相２セット

出力端子　三相４線

冷却風入口

φ４０信号線接続口

補助電源ソケット　単相

６－２２穴

４－２２穴（基礎）

重心

計器盤、制御盤

発電機外形図　Ｓ＝１／４０

発電機据付図　Ｓ＝１／４０　

（Ｒ３０６）


