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■開閉装置のアンカーボルトについて
　開閉装置のアンカーボルトについては、施工者において、耐震設計基準（L2対応）に準拠して
　設計計算を行って径・配置等の諸元を決定し、監督員の承認を得た上で施工すること。
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AA 吐出水槽

ローラゲート

ローラゲート

開閉装置
開閉装置

開閉装置

全速全水位型

全速全水位型

全速全水位型

設計要項

外水位： +7.260　　    内水位：+8.260

幅2,250　ｍｍｘ高2,500　ｍｍ

操作水深

操作水位

形式

呑口寸法

ローラゲート

外水位：+11.241　　    内水位：+8.260

外水側：　1.900　ｍ　　内水側： 2.900　ｍ

外水側：　5.881　ｍ　　内水側： 2.900　ｍ

名称

開閉機出力

台数 1　台

0.8 ｋＷ

電動ラック式形式

電源 3φ　×　200Ｖ　×　50Ｈｚ

台数 1　門

開閉装置名称

有逆圧の有無

設計水位

水密方式 前面４方水密

開閉方式 電動ラック式

開閉速度 0.3　ｍ/ｍｉｎ

φ500　ｍｍ

形式

口径

横軸水中ポンプ（全速全水位型）

No.1,2雨水ポンプ名称

30 　ｍ /ｍｉｎ吐出し量

2.6　ｍ全揚程

電動機容量 30 ｋＷ

電源

起動方式

台数

3φ　×　200Ｖ　×　50Ｈｚ

2　台

3

特殊コンドルファ

外水位：+9.741　（4.381　ｍ）

ステンレス製ローラゲ－ト

内水位：+5.360　（0　ｍ）

開時

閉時

開時

閉時

■開閉装置のアンカーボルトについて
　開閉装置のアンカーボルトについては、施工者において、
　耐震設計基準（L2対応）に準拠して設計計算を行って
　径・配置等の諸元を決定し、監督員の承認を得た上で
　施工すること。

吐出水槽
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設計要項

据付角度 75°

電動機出力

形式 電動ワイヤー巻取形

1　台

電源 3φ　×　200Ｖ　×　50Ｈｚ

0.75 kW

水路寸法

引上装置名称

形式 ダブルチェーン式前面かき揚げ型

自動除塵機名称

引上速度 1.0 ｍ/ｍｉｎ

掻揚速度 3.0　ｍ/ｍｉｎ

スクリーン有効目幅 50　ｍｍ

電動機出力

電源 3φ　×　200Ｖ　×　50Ｈｚ

1.5 kW

1　基

形状寸法

数量

形式 台車付ステンレス製コンテナ

2　台

幅1,000ｍｍ×長1,000ｍｍ×高500ｍｍ（参考）

コンテナ名称

有効容量 0.5 ｍ

数量

数量

3

幅2,250　ｍｍ×深さ2,900　ｍｍ

■除塵機の製作について

・除塵機については、引上げ時に除塵施設工屈折部の側壁に接触しないことを確認した上で製作に当たること。

・点検架台(除塵機)の下は維持管理動線となるため、人の通行が可能な形状(1本脚)とすること。
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